KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 02/2017/B

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Drzwi wewnetrzne wejsciowe SYSTEM 42dB

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Drzwi wewnetrzne wejsciowe SYSTEM 42dB — odmiana o nazwie : SYSTEM S 42dB

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przeznaczone do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnetrzne, wejsciowe, stanowigce
zamkniecia otworéw budowlanych w écianach wewnetrznych miedzy klatka schodowg lub korytarzem
a pomieszczeniami, w zakresie wydzielenia :

- dymoszczelnosci w klasie Sa iSm

- izolacyjnosci akustycznej w klasach D, — 40dB, D, — 35dB, Rw=42dB

7 uwagi na wymagania wytrzymatosciowe drzwi moga byé stosowane w warunkach odpowiadajacych
4 klasie wytrzymatosci mechanicznej, tj. w bardzo cigzkich warunkach.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
WESTO Zaktad Produkcji Drzewnej Stanistaw Wyszyniski
Naterki ul. Diamentowa 50, 11-036 Gietrzwaltd

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony: ---
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: 1
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: ---

7b. Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-9360/2014 ,,Drzwi wewngtrzne
wejsciowe SYSTEM 42dB”, Warszawa 15.12.2014r.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
L,CERTBUD” Sp. zo.0.; AC 158; nr certyfikatu zgodnosci W 783.

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane
budowlanego dla zamierzonego wiasciwosci Uwagi
zastosowania lub zastosowar uzytkowe
Wymiary drzwi 'I((Ilasa 2
Wymiar o$cieznicy asa 0
Prostokgtnos¢ skrzydet klasa 2
Prasko$c¢ skrzydet K
- w odniesieniu do zwichrowania, wygiecia i asa 3
wyboczenia skrzydta " 1
- w odniesieniu do ptaskosci miejscowej a5
Prawidtowos$¢ dziatania Ruch plynny, bez zahamowar i zaczepienia skrzydta o oscieznice
; . W przypadku drzwi z urzgdzeniami
Sity operacyjne klasa 1 zamykajgcymi
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9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego

N

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane
budowlanego dla zamierzonego wiasciwosci Uwagi
zastosowania lub zastosowarni uzytkowe
Obcigzenie nie powinno powodowac
s L dksztatcen trwatych pionowych wigkszych niz
Odporno$¢ na obcigzenie statyczne ° : L
. o . 3 Klasa 4 1,0 mm oraz zmiany diugoéci skrzydta
pionowe, dziatajace w piaszczyznie skrzydka wigkszej niz 1,0 mm, zachowana prawidtowos¢
dziatania drzwi po badaniu
Obcigzenie nie powinno powodowaé trwatych
odksztatcen poziomych skrzydta w miejscu
Wytrzymato$¢ na skrecenie statyczne Kiasa 4 przytozenia sity wigkszych niz 2mm,
prawidtowos¢ dziatania drzwi po badaniu
powinna by¢ zachowana
Srednia wartos¢ gtebokosci nie powinna by¢
wieksza niz 1,0 mm, natomiast warto$¢
maksymalna gtebokosci wgniecen nie moze
przekracza¢ 1,5 mm, $rednia wartos¢ srednicy
Odporno$¢ na uderzenie ciatem twardym Klasa 4 ww. wgtebien nie powinna by¢ wieksza niz
20,0mm, powierzchnia skrzydta po badania nie
powinna wykazywac uszkodzen
mechanicznych , dopuszczalne pojedyncze
uszkodzenia powtoki lakierniczej
Brak uszkodzen mechanicznych po badaniu,
Odporno$¢ na uderzenie ciatem miekkim i Klasa 4 maksymalne odksztaicenie trwate nie powinno
ciezkim byé wieksze niz 2,0 mm, prawidtowos¢
dziatania drzwi po badaniu
g (400cykli) Wymaganie nie dotyczy drzwi
Odpornosé na wstrzasy Klasa 4 wyposazonych w urzgdzenia zamykajgce)
Odpornos¢ drzwi na wielokrotne :
cykliczne otwieranie i zamykanie Klasa 5 (100000 cykli)
Przepuszczalnos¢ powietrza Klasa 2
|zolacyjnos¢ akustyczna:
drzwi jednoskrzydtowe peine: wg klas a) D, — 40dB, D, - 35dB, Rw=42dB
a) przylgowe Dy, Dy, Rw b) D; — 40dB, D, — 35dB, Rw=42dB
b) bezprzylgowe
Dymoszczelnos¢ SaiSm

powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi

w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja
wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych, na wytgczng o

W imieniu producenta podpisat(a):

Stanistaw Wyszynski — wiasciciel Zaktadu

(miejsce i data wydania)
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dpowiedzialno$¢ producenta.

"WESTO"
Zakiad Produkciji Drzeyvnel

Stanistaw Wyszyfiski
Naterki, ul. Diamentowa.
036 Gietrzwald




